
MS16MM : Compteur mobile Schuko 16A 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Applications :  

 
Le MS16MM est tout particulièrement conçu pour les mesures de consommation ponctuelles. Par exemple 

lors de recharge de voitures électriques, dans les campings, ou encore dans les marinas.  
Il est équipé d’un compteur certifié MID pour la facturation d’électricité.  

L’affichage mécanique du compteur permet de continuer à visualiser la consommation lorsque le compteur 
n’est pas branché.  

L’indice de protection IP44 permet d’utiliser le compteur en extérieur.  

 
Caractéristiques techniques :   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Boîtier fermé :        Prises :    
        
 

  

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

Diode :  
 

La diode indique la consommation d’électricité. Plus elle clignote vite plus la consommation est 
importante. 

 

Référence MS16MM 

Tension 230 V 

Intensité max 16 A 

Intensité de démarrage 20 mA 

Certificat de conformité  CE  

Compteur MM32MM POLIER certifié MID 

Précision Classe 1 

Fréquence  50-60 Hz 

Température fonctionnement -20/50 °C 

Affichage Mécanique (99999,9kWh) 

Largeur compteur 1 module 

Type de prise NF 2P+T 16A 

Longueur du câble   80 cm (H07RNF3G2.5) 

Consommation interne  0.3 W 

Double tarif Non 

Remise à zéro partielle  Non 

Indice de protection IP44 
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