
Compteur électrique monophasé 16 A mobile 

 

 
 

  
 

 

 
 

 

                                                                                                                                                               
 
  
 
 

Application :  
 

Le compteur électrique mobile permet facilement de suivre ses consommations. Il est tout 
particulièrement adapté aux camping, marinas, parcs d’exposition, marchés et aires des gens du 

voyage.  
 

Il est équipé d’un compteur électrique certifié MID pour la facturation de l’électricité.  

 
Aperçu :  

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Caractéristiques techniques :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 FM16MS FM16MC 

Tension 230 V 230 V 

Intensité max 16 A 16 A 

Intensité de démarrage 25 mA 25 mA 

Conformité  CE + MID CE + MID 

Précision Classe B Classe B 

Fréquence  50-60 Hz 50-60 Hz 

Température fonctionnement -25/55 °C -25/55 °C 

Affichage LCD LCD 

Longueur du fil 2 X 50 cm  2 X 50 cm 

Section fil 2.5 mm² 2.5 mm² 

Consommation interne  0.3 W 0.3 W 

Remise à zéro partielle  Oui Oui 

Format de la prise 

SCHUKO CEE16 
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